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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° CPR-SIMPLE MOD-01 
 
1 ) CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO : Sistema fumario in PPs  EN14471:2015 
 

SIMPLE MOD (nome)    codice SM-MB 
  

Designazione 1 EN14471 (rigid) : T120 P1 W 2 O20 LI E U/U0 
Designazione 2 EN14471 (flexible) : T120 P1 W 2 O00 LI E U0 
 
2) USI PREVISTI :  Convogliare i prodotti della combustione dall’apparecchio all’atmosfera 

 
3) FABBRICANTE :                                         Beza S.r.l. 

Via Monte Pastello, 21    37057 S. Giovanni Lupatoto VR (I) 
Tel. 0458283811   Fax. 0458266459    Email : info@beza.it 

 
4) SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE : Sistema 2+ 

 
5) NORMA ARMONIZZATA UNI EN 14471:2015     Ente notificato Kiwa Cermet Italia  n° 0476 
 
6) PRESTAZIONI : 
 

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI VALORI/LIVELLI NORMA  
RIFERIMENTO 

Resistenza alla compressione   Compressive strenght Altezza max   Max height : 30m              
(flex 125-160 = 15m) EN14471 6.2 

Resistenza al vento   Wind load NPD EN14471 6.3 

Resistenza al fuoco delle fuliggini  Fire resistance O EN14471 6.4 

Tenuta ai gas     Gas tightness P1 EN14471 6.5.1 

Classe di temperatura     Temperature class T120 EN14471 6.2 

Dimensioni nominali (mm)     Nominal dimensions (mm) DN 60,DN80,DN100,DN125,DN160 EN14471 5 

Resistenza termica     Thermal resistance R00 EN14471  

Resistenza al flusso     Flow resistance   
Valore di rugosità media degli elementi lineari                                                                     

Mean value of roughness In accordo alla EN13384-1  

Coefficienti di resistenza al flusso dei componenti non lineari                                          
Friction fittings In accordo alla EN13384-1  

Resistenza a flessione e trazione       Flexural tensile strenght   

Massima inclinazione dalla verticale       Maximum deflection 45°  
Massima lunghezza tratto inclinato       Maximum length of thr 

slope 1500 mm  

Resistenza alla condensa       Condensate resistance W EN14471 6.7.5 

Resistenza alla corrosione         Corrosion resistance 2 EN14471 6.7.4 

Resistenza ai raggi UV      UV resistance NPD  

Reazione al fuoco          Reaction to fire E 
EN 13501-1 

 
 
7) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di 
responsabilità viene emessa , in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra 
identificato. 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 
CLAUDIO BEGHINI (DIREZIONE) 
SAN GIOVANNI LUPATOTO, 01/10/2017                                   FIRMA
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1. SISTEMA MONO PARETE SIMPLE MOD 
Il sistema SIMPLE MOD è composto da elementi di sezione circolare a parete singola. E’ idoneo per l’assemblaggio di condotti per 
l’evacuazione dei fumi da apparecchi a condensazione e cappe da cucina, garantisce un’ottima resistenza alla corrosione e sopporta 
una temperatura massima dei prodotti della combustione pari a 120°C. 
Il sistema è composto da elementi misti (flessibile/rigido) realizzati in PPs, polimero plastico autoestinguente. Gli elementi rigidi 
sono tutti dotati di innesto maschio-femmina a bicchiere e di guarnizione di tenuta. Il prodotto flessibile è dotato di un sistema 
filettato brevettato e può essere accoppiato ai prodotti rigidi tramite appositi adattatori. 
 
Single wall system Simple Mod 
The SIMPLE MOD system is composed of single wall elements with circular section. It is suitable for fumes evacuation conducts for both 
condensing appliances and cooker hoods. It resists to corrosion and its maximum operating temperature is 120°C. 
Both flexible and rigid products are manufactured in PPs, self-extinguishing plastic polymer. All rigid products have a male-female socket 
and a seal. The flexible products have a patented threaded system and can be connected to the rigid products using specific sleeves. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES 

Diametro esterno - External diameter                                     [mm] 60 80 100 125 160 

SISTEMA RIGIDO - STYFF SYSTEM 

Tipo di materiale – Materials PPs 

Spessore nominale - Standard thickness                               [mm] Min.1,8 

Temperatura di esercizio - Maximum temperature                   [°C] 120 

SISTEMA FLESSIBILE  - FLEX SYSTEM 

Tipo di materiale – Materials PPs 

Spessore nominale - Standard thickness                               [mm] 1,5 

Temperatura massima - Maximum temperature                      [°C] 120 

CONDIZIONI DI UTILIZZO - USE CONDITIONS 

Prodotti della combustione – Combustion products 
Temperatura massima – Maximum temperature                     [°C] 

Gas metano, G.P.L., Vapori di cottura (temperature fino a 120 °C) 
Gas methane, G.P.L., Cooking vapours (temperatures until 120 °C) 

Reazione al fuoco - Reaction to the fire (EN13501-1)   E 

PRESSIONE - PRESSURE 

Utilizzo in pressione / Pressure tightness                                           [Pa] 200 

CERTIFICAZIONE - CERTIFICATION 

Marcatura CE  - CE Mark                                                          EN 14471 Certificato n° 0476-CPR-2441 

 
DESIGNAZIONE DI PRODOTTO SECONDO UNI EN 14471 
Rigido :  UNI EN 14471: T120 – P1 – W – 2 – O20 – LI – E – U/U0 
Flex :  UNI EN 14471: T120 – P1 – W – 2 – O00 – LI – E – U0 
 
T= La temperatura massima di esercizio. 
P1= Classe di tenuta ai gas verificata a 200 Pa. Possibilità di realizzare condotti/canali da fumo aventi pressione positiva rispetto 

l’ambiente rispettando le normative/leggi cogenti. 
W= Classe di resistenza alla condensa – Idoneo al funzionamento ad umido. 
2= Classe di resistenza alla corrosione (Gas metano). 
O…= Non resistente al fuoco di fuliggine, distanza da materiale combustibile espressa in millimetri. 
LI = Installazione interna. 
E= Classe di reazione al fuoco. 
U0/U= Con/Senza rivestimento esterno. 
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2. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
  
Ogni condotto/canale da fumo, dovrà essere 
dimensionato da un progettista o dall'ufficio tecnico 
del produttore, il quale fornirà un disegno con gli 
elementi necessari all'installazione. Seguendo lo 
schema di montaggio e le istruzioni di seguito 
riportate, l'installatore qualificato ai sensi di legge, 
riuscirà a posizionare il condotto/canale da fumo. 
L’installazione di un camino realizzato con il sistema 
Simple Mod deve avvenire all’interno di strutture che 
permettano un’adeguata protezione dagli agenti 
atmosferici (es. cavedi/asole tecniche e carter) secondo 
le norme vigenti. 

 
 
 
 
 
2.1 Sequenza delle operazioni 
 
Il camino/canna fumaria o vano tecnico esistente 
deve essere in classe A1 di reazione al fuoco e deve 
essere adibito ad uso esclusivo del nuovo sistema 
fumario singolo o multiplo, deve avere le seguenti 
caratteristiche tali da permettere l’intubamento: 
assenza di danni strutturali; assenza di scorie o 
fuliggine; sezione sufficiente a garantire un agevole e 
adeguato inserimento del nuovo condotto (o dei nuovi 
condotti, nel caso di intubamenti multipli); opportuna 
protezione con dispositivi che impediscano la 
penetrazione degli agenti atmosferici o la ricaduta 
della condensa. 
 
1) Il montaggio deve essere eseguito con i guanti di 
protezione. Portare il rotolo di flex o gli elementi rigidi 
sul tetto, fissare una fune all’estremità inferiore del 
condotto, calare il Simple Mod nel camino fissando a 
distanza regolare l’uno dall’altro gli appositi collari di 
centratura (uno ogni tre), indispensabili per 
mantenere il Simple Mod equidistante dalle pareti del 
camino/asola tecnica. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2) Proseguire la calata fino alla sala caldaie, fissare 
l’estremità superiore del Simple Mod al terminale, se 
questo è già esistente, fermare il condotto con un 
collare a muro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
L’estremità superiore del condotto deve essere fissata 
per evitare che a causa del proprio peso possa 
collassare o non rimanga centrato all’interno del 
cavedio. Nel caso di intubamenti multipli i condotti 
devono essere fissati in modo conforme alla norma. 
 
3) La giunzione degli elementi RIGIDI avviene 
innestando il lato maschio nella femmina, la tenuta 
meccanica è assicurata dalla particolare calibrazione 
delle estremità e dalla guarnizione premontata. 
Fare ATTENZIONE che durante l’installazione le 
guarnizioni non escano dalle loro sedi 
compromettendo la tenuta degli elementi. Per 
agevolare il montaggio si consiglia di applicare dello 
scivolante sul lato maschio. 
 
TUBO RIGIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collare di centratura 

Collare a muro. 
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TUBO FLESSIBILE 
La giunzione degli elementi FLESSIBILI avviene 
avvitando il lato maschio nella femmina, la tenuta 
meccanica è assicurata dalla particolare filettatura 
delle estremità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tubo flessibile può essere collegato al sistema rigido 
secondo le istruzioni di seguito riportate. 
Tagliare il tubo flessibile in corrispondenza del leggero 
avvallamento posto tra i due maschi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserire la guarnizione nell’ apposita sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvitare il manicotto MB134 sul lato maschio del 
flessibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esempio di taglio lato Maschio-Maschio 

SEDE GUARNIZIONE LATO MASCHIO 
TUBO FLESSIBILE. 
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Per scaricare la condensa alla base del condotto, 
utilizzare il raccordo T 87° e  lo scarico condensa 
come raffigurato in figura a. 
 
In alternativa, vedi figura b, è possibile scaricare 
la condensa nell’apparecchio quando previsto 
nelle istruzioni di installazione dello stesso. 

 
      Inserire il manicotto MB134 nel raccordo TE87° 
      (Fig. a) o nella curva 93° (Fig. b)  

 
          Fig. a                                 Fig. b 
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2.2 Scelta del corretto punto di taglio del tubo flessibile. 
Il tubo flessibile per essere collegato con il tubo rigido deve essere sempre abbinato con i manicotti MB134 e 
MB137. 
Il flessibile va tagliato solo in corrispondenza dell'estremità femmina-femmina o maschio-maschio. 
Una volta tagliato, il tubo flessibile deve avere all'estremità inferiore il maschio (da abbinare con MB134) e 
all'estremità superiore la femmina (da abbinare  con MB137). 
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2.3 Metodo di giunzione tra spezzoni di tubo flessibile PPs e massimo ingombro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diametro 
nominale 

Ingombro 
massimo 
Millimetri 

60 75 
80 95 
100 115 
125 131 
160 165 

PARTICOLARE INNESTO
TRA UNITA' DI TUBO

FLESSIBILE
MASCHIO/FEMMINA

ingombro massimo

Maschio filettato Flex

Sede per Guarnizione

Femmina filettato Flex

Guarnizione per Flex
Applicare nell'apposita sede
del maschio flex se si uniscono
spezzoni di tubo flessibile o
se si collega il manicotto MB134.

S
E

N
S

O
 F

U
M
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2.4 Metodo di giunzione tra “tubo rigido e flessibile” e tra “tubo flessibile e rigido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschio filettato Flex

Femmina filettata Flex

Femmina filettata 

APPLICARE GUARNIZIONE PER FLEX
SUL MASCHIO DEL FLESSIBILE
PRIMA DI AVVITARLO NELLA FEMMINA
DELL'ADATTATORE MB134

ADATTATORE
MB134

La femmina di questo adattatore
deve essere avviata al maschio
del tubo flessibile per consentire
il collegamento con il tubo rigido

posto alla base del condotto.

UNITA'
TUBO

FLESSIBILE
IN

PLASTICA

S
E

N
S

O
 F

U
M

I

Femmina rigido
con guarnizione
applicata di serie.

Maschio rigido
idoneo al collegamento
con elementi rigidi.

ADATTATORE MB137
Il maschio di questo adattatore deve
essere avviato alla femmina del tubo

flessibile per consentire il
collegamento con il tubo rigido posto
alla sommità del condotto flessibile.

ELEMENTI DEL
SISTEMA RIGIDO

ELEMENTI DEL
SISTEMA RIGIDO

Maschio rigido

Femmina rigido
con guarnizione

applicata di serie.

Maschio rigido

Femmina rigido
con guarnizione

applicata di serie.

Maschio filettato
con guarnizione
applicata di serie.
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2.5 Metodo di giunzione tra “tubo rigido e tubo rigido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diametro 
nominale 

Ingombro 
massimo 
Millimetri 

60 70 
80 93 
100 113 
125 141 
160 181 

ingombro massimo

PARTICOLARE INNESTO
MASCHIO/FEMMINA
TRA ELEMENTI DEL

SISTEMA RIGIDO

Maschio Rigido

Femmina Rigido

Sede per Guarnizione
Guarnizione applicata di serie

S
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O
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I
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2.6 Massimi sbalzi effettuabili con il sistema in plastica (PPs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione-Description Dn 60-80-100 Dn 125-160 
h1 = Massima distanza tra due collari per centratura MB103 3 metri 3 metri 

h2 = Massima distanza tra due collari MB102 12 metri 6 metri 
Massima lunghezza di tubo flessibile sostenuta da un solo collare posto 

alla sommità 
12 metri 6 metri 
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h1
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P

s

h1

h2 h2

COLLARE PER
CENTRATURA MB103

COLLARE PER
CENTRATURA MB103

COLLARE PER
CENTRATURA MB103

COLLARE PER
CENTRATURA MB103

COLLARE
A MURO MB102

COLLARE
A MURO MB102

COLLARE
A MURO MB102

COLLARE
A MURO MB102
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2.7 Schemi di installazione tipici   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB123 MB125

MB137

MB102

SM041

MB103

MB161

SM082

SM151

SM141

SM014

MB134

SM020

SM004
SM005
SM001
SM002

SM141

SM041

SM031

SM014

MB129

SM041

SM031

SM082

SM014

SM004
SM005
SM001
SM002

SM004
SM005
SM001
SM002

SM004
SM005
SM001
SM002

SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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Il SIMPLE MOD non deve essere esposto agli agenti atmosferici. Seguono esempi di installazione. 
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2.8 Funzionamento in pressione positiva  
 
Tutti gli elementi del sistema SIMPLE MOD sono certificati per funzionamento in pressione positiva fino a 200 Pa. 
 
L’installatore deve inserire il tubo flessibile in cavedi in classe A1 di reazione al fuoco, avendo cura di predisporre il 
cavedio per la necessaria ventilazione dell’intercapedine in conformità a quanto richiesto dalle attuali norme. 
 
2.9  Saldatura degli elementi 
 
Non è consentito eseguire saldature sugli elementi. 

 
2.10 Perdite di carico del flex MB161 
 
Si allega tabella con alcuni esempi di perdite di carico per alcune caldaie con diversa potenzialità. 
 

 
3. COMBUSTIBILI E TEMPERATURE 
 
Il sistema Simple Mod può essere abbinato con 
apparecchi che utilizzano come combustibile Gas 
naturale e G.P.L., Gasolio ed  inoltre è idoneo 
all’evacuazione dei vapori di cottura. 
La temperatura dei fumi o dei vapori non dovrà mai 
superare i 120 °C. 
 
4. OPERAZIONI NON CONSENTITE 
DURANTE IL MONTAGGIO 
 
Nell’assemblaggio degli elementi sconsigliamo di: 
- Sforzare eccessivamente la discesa del flessibile 

nell’asola tecnica, potrebbe compromettere le 
caratteristiche del prodotto; il condotto deve 
scendere regolarmente senza eccessivi 
sfregamenti con le pareti dell’asola tecnica. 

- Bloccare in uno o più punti il condotto 
impedendogli le normali dilatazioni termiche. 

- Riempire l'intercapedine con VERMICULITE, 
palline di ARGILLA ESPANSA, schiume 
POLIURETANICHE od altro. 

 

 
5. MANUTENZIONE E PULIZIA  
 
Tutti i camini/canne fumarie e relativi canali 
da fumo devono essere controllati prima di una 
nuova accensione e almeno una volta all’anno. 
La verifica è molto semplice: 
1) Accertarsi che l'ispezione sia efficiente e che nel 

suo interno non vi siano residui solidi che 
ostruiscano il condotto. 

2) Verificare che lo scarico condensa funzioni 
regolarmente e che non vi siano impedimenti 
all’uscita delle condense acide. 

3) Controllare attentamente che il terminale non sia 
ostruito da nidi di uccelli o deformazioni che ne 
impediscano il corretto funzionamento.  

 
6. IMMAGAZZINAMENTO 
 
Se immagazzinato con altri elementi sovrastanti può 
deformarsi. Non porre mai gli elementi in ambienti 
corrosivi. Al momento dell’utilizzo verificare che il 
materiale sia ancora conforme all’uso previsto 
(presenza delle guarnizioni, integrità degli elementi). 

   CALDAIA 24 kW CALDAIA 28 kW CALDAIA 35 kW CALDAIA50 kW CALDAIA 70 kW 

Ø int rugosità 
Lungh. 
Canale 

Variaz. 
Press. 
Perdite 

Perdita/m 
Variaz. 
Press. 
Perdite 

Perdita/m 
Variaz. 
Press. 
Perdite 

Perdita/m 
Variaz. 
Press. 
Perdite 

Perdita/m 
Variaz. 
Press. 
Perdite 

Perdita/m 

[mm] [mm] [m] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa/m] [Pa] [Pa/m] [Pa] Pa/m 
60 2,85 5 49.62 9.92 67.56 13.51 105.37 21.074 ** ** ** ** 
80 3,97 5 12.04 2.41 16.39 3.28 25.54 5.108 52.04 10.408 ** ** 

100 3,99 5 3.62 0.72 4.92 0.98 7.65 1.53 15.54 3.108 30.39 6.078 
125 5,19 5 1.22 0.24 1.65 0.33 2.56 0.512 5.19 1.038 10.15 2.03 

160 6,78 5 0.36 0.07 0.49 0.10 0.76 0.152 1.53 0.306 2.99 0.598 

             
   **=NON CONSIGLIATO        
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7. MATERIALE COSTITUENTE GLI ACCESSORI 
Si dichiara che i componenti del sistema Be Mod sono costituiti con la seguente qualità di materiale: 
 

COMPONENTI MATERIALE 

Collare di centratura AISI 304 BA  + PPs 

Collare a muro Acciaio Zincato + EPDM 

Fascetta antintemperie AISI 304 BA 

Faldali Cono AISI 304 BA  
 Piastra Alluminio  

Terminali e copricamino Alluminio Verniciato 

Terminale antintemperie AISI 316 L BA  o alluminio verniciato  

Tappo ad espansione Vedi scheda produttore 

Rosone EPDM 

Terminale coassiale Vedi scheda produttore 

Scarichi condensa PPs 

 
8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PLACCA CAMINO 
L’installatore, una volta terminata l’installazione deve fissare la placca camino, fornita da BEZA a corredo del 
prodotto, nelle immediate vicinanze del camino/canna fumaria in posizione ben visibile e protetta. 
Nel caso la placca camino non risulti compresa nella fornitura del materiale dovrà essere richiesta a Beza. 
Tale placca deve essere completata con le seguenti informazioni: 

- diametro nominale; 
- dati dell’installatore e data di installazione. 

 
L’installatore deve riportare in modo indelebile sulla placca le suddette informazioni, con riferimento a quanto 
realizzato e sulla base delle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni.  
 
La seguente placca camino è realizzata in Pe 
Argento. 

 

 
 


